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ATTESTATO DI QUALIFICA – n.002/AIISA  

Si attesta che per l’Azienda 

TECHNO ONE SRL  
Via Enrico Mattei 3, Paderno Dugnano (MI) 

 
il processo/servizio: 

 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SISTEMI AERAULICI 
IN AMBITO CIVILE E INDUSTRIALE 

 
sottoposto a verifica ispettiva il 2022-11-14 è risultato conforme ai requisiti previsti dal Protocollo 

Operativo AIISA in rev 01 del 30-04-2018 e relativo Addendum AIISA – IQC in rev. 06 del 2020-08-03  
validato A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale Medici di Direzione Ospedaliera) 

 

      

 

Allegato:  All. 1 – Parametri periodicamente monitorati attraverso prove microbiologiche eseguite presso 

Laboratorio Accreditato ACCREDIA 

 

Il mantenimento della Qualifica è garantito dall’impegno dell’Azienda al rispetto dei Requisiti definiti nel Protocollo 

AIISA soggetto a verifica periodica secondo lo Schema di Qualifica AIISA-IQC per la qualifica del servizio di pulizia e 

sanificazione dei sistemi aeraulici in rev. 02 del 2020-09-01. 
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All.1 – Attestato di Qualifica - n.002 rilasciato all’Azienda TECHNO ONE Srl 

Parametri periodicamente monitorati attraverso prove microbiologiche eseguite presso 

Laboratorio Accreditato ACCREDIA 

 

 

 

 carica batterica psicrofila, mesofila, micetica totale riferita all’aria proveniente dall’impianto aeraulico 

 carica batterica psicrofila, mesofila, micetica totale riferita alle superfici interne dell’impianto aeraulico 

 polveri all’interno dell’impianto aeraulico 

 

 


